
Ohrievače  Alke  Terrace

Infra  Group,  sro

AL-7-SEI-AS

turcek@turcek.sk

AL-12-SEI-AS

Čierna  labuť

AL-6-F-SEi-ASAL-4-F-AS

949  01  Nitra

AL-10-SEI-AS

www.turcek.sk

Rázusova  12

AL-8-SEI-AS

Machine Translated by Google



AL-4  má  najmenšiu  kapacitu  v  luxusnom  segmente  terasových  ohrievačov  
od  Alke.  Ohrievač  je  vybavený  2  keramickými  kameňmi,  plne  smaltovaným  
liatinovým  horákom  s  matným  čiernym  práškovým  asymetrickým  reflektorom.  
AL-4  pokrýva  až  10  m2

Infra  Group,  sro
Rázusova  12

www.turcek.sk

949  01  Nitra
turcek@turcek.sk

Séria  Alke  AL-4

AL-4-F-Ei-AS

AL-4-F-AS

AL-4-F-SEi-AS

AL-4-FS-AS

Machine Translated by Google



o  Vysoká/Nízka/Vyp
o  Elektronické  zapaľovanie

3,50

www.turcek.sk

X

X

2,70

o  Vysoká/Nízka/Vyp

Plynové  tlakové  zapaľovanie

3,50

2,30

3,30

Nová  séria  AL-4  pozostáva  zo  4  rôznych  modelov

o  Zap./Vyp

AL-4-FS-AS  G20  20  mbar  Manuál

AL-4-FS-AS  G31  50  mbar  Manuál

Infra  Group,  sro

o  Zap./Vyp

3,30

•  AL-4-F-SEi-AS

kW  min  kW  max

X

2,30

X

2,70

949  01  Nitra
turcek@turcek.sk

3,50

•  AL-4-FS-AS

Model

AL-4-F-SEi-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

AL-4-F-SEi-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

o  Manuálne  zapaľovanie

AL-4-F-AS

AL-4-F-AS

3,50

•  AL-4-F-Ei-AS

G20  20  mbar  Manuál

3,30G31  50  mbar  Manuál

Ochranný  list  AL-4 /  AL-6 Závesný  držiak  AL-4  &  AL-6

3,30

o  Elektronické  zapaľovanie

•  AL-4-F-AS

AL-4-F-Ei-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

AL-4-F-Ei-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

Rázusova  12

o  Manuálne  zapaľovanie AL-4-F-SEi-AS

Machine Translated by Google



AL-6  je  luxusný  segmentový  model  terasy  od  Alke,  vybavený  3  keramickými  
kameňmi,  plne  smaltovaným  liatinovým  horákom  s  matným  čiernym  práškovým  
asymetrickým  reflektorom.  AL-6  pokrýva  až  15  m2

Infra  Group,  sro
Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Séria  Alke  AL-6

AL-6-F-Ei-AS

AL-6-FS-AS

AL-6-F-SEi-AS

AL-6-F-AS

Machine Translated by Google



o  Manuálne  zapaľovanie

o  Vysoká/Nízka/Vyp

•  AL-6-FS-AS

o  Elektronické  zapaľovanie

4,50AL-6-F-SEi-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

3,20

www.turcek.sk

o  Manuálne  zapaľovanie

AL-6-F-AS

4,50

X

3,20

Nová  séria  AL-6  pozostáva  zo  4  rôznych  modelov

o  Zap./Vyp

X
kW  min  kW  max

G31  50  mbar  Manuál

Infra  Group,  sro

o  Zap./Vyp

•  AL-6-F-SEi-AS

4,503,50

AL-6-F-Ei-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

4,50AL-6-F-Ei-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

AL-6-F-SEi-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

949  01  Nitra
turcek@turcek.sk

o  Vysoká/Nízka/Vyp

4,50

Model

AL-6-F-AS

X

•  AL-6-F-Ei-AS

Plynové  tlakové  zapaľovanie

4,50

3,50

G20  20  mbar  Manuál

4,50

X

Ochranný  list  AL-4 /  AL-6 Závesný  držiak  AL-4  &  AL-6

•  AL-6-F-AS

AL-6-FS-AS  G20  20  mbar  Manuál

o  Elektronické  zapaľovanie

4,50

AL-6-FS-AS  G31  50  mbar  Manuál

Rázusova  12

AL-6-F-SEi-AS

Machine Translated by Google



7  keramických  kameňov,  plne  smaltovaný  liatinový  horák  s  matnou  čiernou  farbou

Tento  rad  má  k  dispozícii  3  rôzne  reflektory,  •  Symetrické

•  Asymetrické

AL-7  je  luxusný  segmentový  model  terasy  od  Alke,  vybavený

práškovo  lakovaný  reflektor.  AL-7  pokrýva  až  20  m2 .

•  Malé  symetrické

AL-7-Ei-AS

AL-7-SR

AL-7-Ei-SR

AL-7-SEi-AS

AL-7-Ei

AL-7-SEi-SR

AL-7

AL-7-SEi

AL-7-AS

Séria  Alke  AL-7

949  01  Nitra
turcek@turcek.sk

Rázusova  12
Infra  Group,  sro

www.turcek.sk

Machine Translated by Google



AL-7-SEi-AS

o  Zap./Vyp

G20  20  mbar  Manuál

o  Manuálne  zapaľovanie

Model

X

5,50

Infra  Group,  sro

o  Zap./Vyp

AL-7-Ei

X

G20  20  mbar  Elektronické  230V

949  01  Nitra

o  High/Low/Off  (iba  Gas  G31)

5,90

AL-7-Ei G31  50  mbar  Elektronické  230V

•  AL-7

Plynové  tlakové  zapaľovanie kW  min  kW  max

5,90

Ochranný  list  AL-7

X

5,50

Závesný  držiak  AL-7/8/10/12

•  AL-7-Ei

X

AL-7

5,50

Rázusova  12

o  Elektronické  zapaľovanie

AL-7-SEi

X

G20  20  mbar  Elektronické  230V

•  AL-7-SEi

AL-7

3,90

G31  50  mbar  Manuál

turcek@turcek.sk
www.turcek.sk

Nová  séria  AL-7  s  3  rôznymi  reflektormi  je  dostupná  v  3  modeloch

5,90

o  Elektronické  zapaľovanie

AL-7-SEi G31  50  mbar  Elektronické  230V

Machine Translated by Google



AL-8-Ei-AS

AL-8-SEi-AS

Infra  Group,  sro
Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Séria  Alke  AL-8
AL-8  je  luxusný  segmentový  model  terasy  od  Alke,  vybavený  4  keramickými  
kameňmi,  plne  smaltovaným  horákom  s  matným  čiernym  práškovým  asymetrickým  
reflektorom.  AL-8  pokrýva  až  25  m2

Machine Translated by Google



AL-8-SEi-AS

kW  min  kW  max

5,80

o  Elektronické  zapaľovanie

G31  50  mbar  Elektronické  230V

www.turcek.sk

o  Vysoká/Nízka/Vyp

5,70
4,00

Infra  Group,  sro

G20  20  mbar  Elektronické  230V
AL-8-SEi-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

•  AL-8-Ei-AS

949  01  Nitra

AL-8-Ei-AS

XAL-8-Ei-AS

turcek@turcek.sk

AL-8-SEi-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

•  AL-8-SEi-AS

5,80

o  Elektronické  zapaľovanie

5,70

Ochranný  list  AL-8

Plynové  tlakové  zapaľovanie
X

Závesný  držiak  AL  7/8/10/12

Rázusova  12

Nová  séria  AL-8  je  dostupná  v  2  rôznych  modeloch

Model

4,45

o  Zap./Vyp

Machine Translated by Google



AL-10-SEi-AS

AL-10-Ei-AS

Infra  Group,  sro
Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Séria  Alke  AL-10
AL-10  je  luxusný  segmentový  model  terasy  od  Alke,  vybavený  6  keramickými  
kameňmi,  plne  smaltovaným  horákom  s  matným  čiernym  práškovým  
asymetrickým  reflektorom.  AL-10  pokrýva  až  30  m2

Machine Translated by Google



AL-10-SEi-AS

Plynové  tlakové  zapaľovanie

o  Vysoká/Nízka/Vyp

9,10

Infra  Group,  sro

turcek@turcek.sk

9,10

o  Elektronické  zapaľovanie

Rázusova  12

9,40

o  Elektronické  zapaľovanie

Ochranný  list  AL-10

X  

6,40

Závesný  držiak  AL  7/8/10/12

•  AL-10-SEi-AS

9,40

•  AL-10-Ei-AS

www.turcek.sk

Nová  séria  AL-10  je  dostupná  v  2  rôznych  modeloch

X

o  Zap./Vyp

AL-10-Ei-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V
kW  min  kW  max

AL-10-SEi-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

7,20

Model

AL-10-SEi-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

949  01  Nitra

AL-10-Ei-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

Machine Translated by Google



AL-12-Ei-AS

AL-12-SEi-AS

Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Infra  Group,  sro

Séria  Alke  AL-12
AL-12  má  najväčšiu  kapacitu  v  luxusnom  segmente  terasových  ohrievačov  od  
Alke.  Ohrievač  je  vybavený  8  keramickými  kameňmi,  plne  smaltovaným  horákom  s  
matným  čiernym  práškovým  lakovaným  asymetrickým  reflektorom.
AL-12  pokrýva  až  40  m2

Machine Translated by Google



AL-12-SEi-AS

Plynové  tlakové  zapaľovanie

o  Vysoká/Nízka/Vyp

11,90

Rázusova  12

www.turcek.sk

11,90

o  Elektronické  zapaľovanie

949  01  Nitra

12,30

o  Elektronické  zapaľovanie

Závesný  držiak  AL-7/8/10/12

AL-12-SEi-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

Infra  Group,  sro

•  AL-12-SEi-AS

12,30

•  AL-12-Ei-AS

Nová  séria  AL-12  je  dostupná  v  2  rôznych  modeloch

X

o  Zap./Vyp

AL-12-Ei-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V
kW  min  kW  max

9,35
X  

8,30

Model

AL-12-SEi-AS  G20  20  mbar  Elektronický  230V

turcek@turcek.sk

AL-12-Ei-AS  G31  50  mbar  Elektronický  230V

Machine Translated by Google



*Dvierka  sú  voliteľné  a  nie  sú  štandardne  dodávané.

Alke  Čierna  labuť

•  Vopred  zmontované

949  01  Nitra

•  3  samostatné  horáky

Rázusova  12

•  Nastaviteľný  tepelný  výkon  v  10  krokoch  •  Vysoko  
kvalitné  materiály  pre  dlhú  životnosť

www.turcek.sk

Infra  Group,  sro

•  Holandský  vynález  •  

Ochrana  proti  pádu  na  regulátore

turcek@turcek.sk

Doba  inštalácie  je  len  10  minút ,  pretože  teleso  ohrievača  je  vopred  zmontované.

Výsledkom  bolo  zariadenie,  ktoré  je  3-krát  efektívnejšie  ako  konkurenčný  model.

Black  Swan  bol  vyvinutý  profesionálmi,  ktorí  chceli  
vytvoriť  užívateľsky  príjemný  ohrievač  s  vysoko  kvalitnými  materiálmi  
a  maximálnou  účinnosťou .

Kľúčové  vlastnosti:  
•  Jedinečný  model  žiarenia  •  Piezo  
zapaľovanie

Pri  navrhovaní  karosérie  sme  mysleli  na  to,  že  plynová  fľaša  sa  dá  dokonale  skryť  za  
dvierkami*.

Čierna  labuť  má  3  samostatné  horáky,  ktoré  je  možné  zapáliť  nezávisle  piezoelektrickým  
zapaľovaním.

Machine Translated by Google



BS-9-M

Zapaľovanie

o  Pevný  tlak  50  mbar

3,20  9,10

949  01  Nitra

Model

o  Ohrievače  sú  zapnuté/vypnuté

turcek@turcek.sk

kW  min  kW  max

o  Ohrievače  sú  modulačne  nastaviteľné

Infra  Group,  sro

Dvere

Rázusova  12

•  BS-9-M  50  mbar

1,80  9,10

•  BS-9-M  50-150  mbar

Nová  Black  Swan  je  dostupná  v  2  rôznych  tlakoch  plynu

Piezo  zapaľovanie

o  Nastaviteľný  regulátor  tlaku  od  50  do  150  mbar

G31  50-150  mbar  Piezo  zapaľovanie
G31  50  mbar

www.turcek.sk

Tlak  plynu
BS-9-M
BS-9-M

Doplnky
Reflektor

Machine Translated by Google



Infra  Group,  sro

Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Infra  Group,  sro

Rázusova  12  949  
01  Nitra  
turcek@turcek.sk  
www.turcek.sk

Alke  
Industrielaan  11a  3925  
BD  Scherpenzeel  Holandsko  
www.alke.nl  info@alke.nl  +31  
33  277  3824

Ak  chcete  získať  ďalšie  informácie,  kontaktujte  svojho  miestneho  predajcu!

Machine Translated by Google


